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H 416 Serie Garnet design Valli Workshop

Materiale Acciaio Inox AISI 304
Material Stainless Steel AISI 304

  
   

152

53
60

10

   

33 X

X = mis. 30/35/41/50

15
9

73
H 416 F RS

Movimento
4 scatti
Movement
4 click positions

H 416 R8

H 416 RG8 CL4

Pz.
Dimensioni Codice Finitura EAN R8Sizes Code Finish

Satinato 708281 1 coppia/pair

Satinato 708427 1 coppia/pair

H 416 RG8 Y CL4
Satinato 708434 1 coppia/pair

H 416 RG9 CL4
Satinato 714336 1 coppia/pair

H 416 RG9 Y CL4
Satinato 714343 1 coppia/pair

H 416 RG6-7-8 BZG CL4
Satinato 714312 1 coppia/pair

Satinato 708298 1 coppia/pair

Satinato - 1 coppia/pair
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R8 BZG
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Satinato 706218 1 coppia/pair

Satinato 706225 1 coppia/pair
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Specifiche spessori porta/lunghezza quadro, pag. 30
For specifications of door thicknesses and spindle lengths, see page  30

* = EAN e prezzo su richiesta - = non disponibile
* = EAN code and price on request - = not available
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Satinato 693785 1 coppia/pair

Satinato 707659 2

Con movimento 30-35-41-50 mm
For spindle length 30-35-41-50 mm

K 48 / K 48 Y Bocchetta / Escutcheon pag. 22

K 48 OV N / K 48 OV Y Bocchetta stretta / Narrow Escutcheon pag. 22

K 412 Chiusura privacy BZG / Bathroom privacy set pag. 25

R8 Y

R8 BZG

C O L L E C T I O N

La confezione contiene anche quadro da 7 mm e kit per fissaggio con viti passanti
(int. 38 mm) per RG8
Mounting kit for through bolt screws (38 mm center distance) as well as 7 mm spindle 
included for RG8

Disponibile anche CLASSE 4 secondo la norma DIN EN 1906 - Digit 4 7 - 0 1 3 0 B
Available also CLASS 4 according to the DIN Standard EN 1906 - Digit 4 7 - 0 1 3 0 B

In abbinamento
sono disponibili
In combination with


