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U42700 - Cerniera bilico tondo 100kg 30mm argento
Disegni tecnici

 

argento 30 100 1 U42700
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Aggancio dell'anta
 

180°

1

2

3

1. Ganciare il battente in posizione aperta (girato di 180°). 
2. Inserire la vite di sicurezza e bloccare la vite a brugola 5. 
3. Girare il battente in posizione di chiusura. 



 

U42700 - Cerniera bilico tondo 100kg 30mm argento

 
Data: 07.06.2019 catalogo tecnico BILICO

 
3 / 6

 

Regolazione
Apertura battente bilico tondo

90° X

Y - (22°) 

Tramite rotazione di 90° del perno, l'apertura del battente viene limitata a 22°. 
X = Aperto 
Y = Chiuso (22°) 

Fresatura per cerniera bilico tondo
Preparazione battente
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1) Asse del battente 
2) Fresata per aggancio dentato 

Preparazione telaio
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Posizionare la dima sull'asse del battente 

1) Asse del battente 
2) Tacca di riferimento 
3) Linea di fresata 
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Calcolo della lunghezza dei componenti
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Lunghezza cremonese: (Y * 3,14 / 2) - 37 
Lunghezza chiusura superiore: ((Y + 60) * 3,14 / 2) + 32 
Per il taglio della ferramenta utilizzare la trancia per taglio diritto! 

X = Asse del battente 
Y = Spessore battuta 
1 = Prolunga 
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Sezione Bilico tondo - 100 kg
Sezioni diversi

A

B

C

D

E

F
G H

4

15

11 11

4

30

1
5

3
0

0351   DBB

305

1
5

30

1
4

4
1

1

15

1
1

3
0

4

8

H–G F–E 

C–D

 A–B



 

U42700 - Cerniera bilico tondo 100kg 30mm argento

 
Data: 07.06.2019 catalogo tecnico BILICO

 
6 / 6

 


