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filed for international patent

Open, Close, Live

Nodo Uni-V
Il rivoluzionario nodo centrale per Alzante Scorrevole

 • IDEALE PER SISTEMI LEGNO-ALLUMINIO

 • MASSIME PERFORMANCE

 • AMPIE TOLLERANZE DI LAVORAZIONE

 • DESIGN MINIMALISTA E LINEARE

 • COMPATIBILE CON TUTTI I SISTEMI AGB
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Ampie tolleranze di lavorazione 

PER UNA POSA IN OPERA SEMPLICE E IMMEDIATA

sempre Scorrevole...

Nodo Uni-V



Spett.le  Alban Giacomo SPA 
Via A. De Gasperi, 75 

36060 – Romano d’Ezzelino (VI) 

Oderzo lì, 04 settembre 2012 

PROT. N° 2899-03/AC/lz 

CERTIFICATO DI ESAME DI TIPO 

Con il presente si attesta che la società 

Alban Giacomo SPA Via A. De Gasperi, 

75-36060 Romano d’Ezzelino (VI )

ha fatto eseguire sulla campionatura denominata: “Alzante scorrevole climatech Legno Alluminio e

Legno Alluminio UNI-V schema F”

Dimensioni: W x H 3550x2750 mm 

Legno: abete lamellare 
Spessore anta: 68x96 mm

Spessore telaio: 45x194 mm

Tampone: spugna / spazzolino 

le prove di Tipo (ITT) secondo la norma UNI EN 14351:2010, in accordo al punto 4.2, 4.5, 

4.7, 4.14, secondo la procedura del sistema 3 (tre) di attestazione di conformità.  

In base alle prove di tipo eseguite sul campione più critico ed ai documenti del Fascicolo 

Tecnico predisposto, i risultati applicabili a tutti i prodotti della famiglia sono: 

Data di emissione: 04 settembre 2012 

Data di scadenza: 03 settembre 2017

Il Direttore Tecnico del Laboratorio 

Cibin arch Alessandro 

Permeabilità all’aria
Vetro: 44.1-15-33.1

4

Tenuta all’acqua Vetro: 44.1-15-33.1 (versione LA)

5 A

Tenuta all’acqua Vetro: 44.1-15-33.1 (versione LA UNI-V)

6 A

Resistenza al carico di vento Vetro: 44.1-15-33.1

C 2

Resistenza al carico di vento Vetro: 44.1-15-33.1 (versione UNI-V)

B 3

Resistenza all’urto Vetro: 44.1-15-33.1

1

Rilascio di sostanze pericolose Vetro: 44.1-15-33.1

Nessuna

Massime performance 

OTTIMI RISULTATI NELLE PEGGIORI SITUAZIONI
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FINO A:
Acqua

9A

Aria 

4

Vento

B3/A4
Urto

5

Trasmittanza  

termica

0,9 W/m2K

(con 0,6 W/m2K 

vetro)

Nodo Uni-V



Alban Giacomo S.p.A. | Via A. De Gasperi, 75 | 36060 Romano d’Ezzelino (Vicenza) Italy | Tel. +39 0424 832 832 | www.agb.it | info@agb.it

Legno-Alluminio
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Cascading su 

   tutta la gamma!

Design minimalista e lineare

COMBINA VALORE ESTETICO E FUNZIONALITA’

Guarnizione 
maggiorata per 
una massima 
tenuta. ANANTA 

SCORREVOLE

Spazzolino per 
camera di 
decompressioneTappo di tenuta

Minimo ingombro

Viti a scomparsa

Listelli di copertura:

ad ante chiuse il 

rostro scompare

Tappo di tenuta

ANTA FISSASA

Nodo Uni-V


