Per MDF

Testa Ridotta

Nient f ient Hure
’MDF (Medium Density Fibreboard) & il piu diffuso derivato del legno: & una pasta di fibra
composta da moli tipi di legno sminuzzati, trattati e compattati.

['estrema compattezza del materiale rende difficoltoso I'inserimento di viti senza il pericolo
di bombature, rigonfiamenti, rotture, o senza che I'MDF “scoppi”, in particolare negli
avvitamenti in testa o sui bordi di pannelli.

Questa nostra vite & stata appositamente realizzata per i pannelli di MDF e per tutti quei
“truciolari” fini che “spaccano” con estrema facilita:
infatti con la Spax-M cid non accade.
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e | a speciale punta a freccia CUT evita totalmente il preforo,
preparando I'inserimento del gambo della vite;
o il filetto parziale garantisce una corretta trazione
tra le due parti da collegare;
e |a parte ondulata del filetto riduce lo sforzo di
awitamento ed aumenta la tenuta;
* [a testa ridotta con forma particolarmente
affosolata, e le alette auto svasanti, garantiscono una
perfetta penetrazione senza fessurazioni né
rigonfiamenti ed una chiusura netta su tutte le superfici,
anche su quelle verniciate.

Questa vite, nata ed indicata per I'MDF, estende i propri benefici
anche ad applicazioni diverse, per esempio sottili truciolati o altre
lavorazioni che tradizionalmente necessitavano di un preforo.

Anche in considerazione delle frequenti applicazioni a vista, I'estetica ¢ stata migliorata
utilizzando I'impronta a stella.
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