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NOTA INFORMATIVA
Identificazione del DPI: GUANTO G80

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DELL'USO

| guanti identificati con la marcatura CE soddisfano i reguisiti prescritti
dalla direttiva 89/4686/CEE (e successive modifiche) relativa ai dispositivi
di Protezione Individuale recepita con Decreto Legge 475/92.
Questi guanti, per le loro caratieristiche tecniche, soddistano inolire i
requisiti richiesti delle norme tecniche europee EN 420,

Misura del guante G80 EN 420 Nesiri rifariment
7 6% = piccolo
8 7Y% = medio
g 8% = largo
10 9% = X largo

IMPIEGHI CONSIGLIATI

Date le caratteristiche del guante si consiglia 'uso per rischi da contatto
con sostanze ocquose, leggerissime sollecitazioni meccaniche ed abrasive,
profeziene dei prodotti manipolati, IL GUANTO E' MONOUSO, QUINDI
NOMN RIUTILZZABILE. Prima dell'utilizzo devono essere verificate le condizioni
del DPl occertandosi del buono stote di conservazione e dello mancanzo
di eventuali alterazioni causate da diverse situazioni. || DPl conserva le
sue carotteristiche solo se rimane perfetfamente conservato & se ne fo un
uso corretto secondo I'ultilizzo indicato e con I'idonea scelia della toglic.
Mon adatto alla protezione da rischi meccanici.

LA RESPONSABILITA' DELUIDENTIFICAZIONE E DELLA SCELTA DEL DPI
IDONEO E' A CARICC DEL DATORE DI LAVORQO pertanto si raccomanda
di verificare opportunamente che le carafleristiche del guanto soddisfine
le proprie esigenze. DECLINIAMO GQUALSIAS| RESPONSABILITA' PER UN
USO NON PROPRIO DEL DPL.

ISTRUZIONI PER LO STOCCAGGIO E LA MANUTENZIONE
Il DFl rimane incliterato per lungo tempo purché venge montenuto
limballaggio originario e la conservazione avvenga in un lvoge asciutio,
lentono da fonli di colore o lemperalure froppo elevale & profelio dagli
agenti atmesferici.

LAVAGGIO

MNon ammesso in guante il guanto & monouse, non riutilizzabile.

MARCATURA

La marcatura viene riportata sullo confezione minima per motivi di
economicitd. Il marchio CE garantisce che il DPI (dispositive di protezione
individuale) & stoto confezionoto nel rispette dei requisiti essenziali di
sicurezza previsti dalla direttiva B9/686,/CEE recepita con D.L. 475/92.
La misura riporioia frova la taglia di riferimento secondo lo norma EN420
nella tobella di cui sopra.

G80 & il codice identificativo dellarticolo.

Linea Felix & un marchio registrato che caratterizza prodotti di qualita.
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MADE IN MALESIA

SOLO PER RISCHI MINIMI

ZQ @ c € sloT74010078068

SIZE SMALL

DICHIARAZIONE DI Il guanto é conforme ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dal Regolamento
CONFORMITA’ UE 2016/425 relativi alla CATEGORIA 1 Rischi minimi

Regolamento (UE)

2016/425
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